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€ 2.721,36 
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega de 8 a 15 días

Services and Technologies for professional catering since 1973

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO/ENTREGA

TCH-JOFONE ABATIDOR CONGELADOR para 3 bandejas GN 1/1
(325x530 mm) o 600x400 mm, completo con SONDA
DE AGUJA con CÁMARA de mm. 420X610X325h,
rendimiento ciclo +90°+3° Kg.12, ciclo +90°-18° Kg.8,
gas R404 A, V. 230/1, Kw.0,75, Peso 68 Kg, dimensiones
mm. 675x750x580h

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ABATIDOR CONGELADOR para 3 bandejas GN 1/1 (325x530 mm) o 600x400 mm, marca TECHFROST:

el clásico abatidor por excelencia , fácil de utilizar y práctico en todas partes, incluso como banco de apoyo o debajo del horno;
acabados refinados y electrónica avanzada ;
sistema de programación fácil de usar;
capacidad:

3 BANDEJAS EN 600X400;
3 BANDEJAS GN 1/1;
6 BANDEJAS PARA HELADO 360X165X120;
4 BANDEJAS PARA HELADO 360X250X120 ;

rendimiento: ENFRIAMIENTO 90°C +3°C = 12,0 Kg - CONGELACIÓN 90°C -18°C = 8 Kg;
dimensiones exteriores : 675x750x580h mm;
Dimensiones internas : 420x610x325h mm.

SUMINISTRADO:
sonda de aguja de serie

ACCESORIOS OPCIONALES:
VERSIÓN V 230/1 - 60 Hz;
PARRILLA GASTRO-NORM 1/1 DE ACERO INOXIDABLE;
PARRILLA DE ACERO INOXIDABLE mm. 600X400

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica Monofase



€ 35,41 
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

€ 159,06 
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

Voltios V 230/1
frecuencia (Hz) 50
potencia (KW) 0,75

peso neto (Kg) 68
peso bruto (Kg) 75

ancho (mm) 675
profundidad (mm) 750

altura (mm) 580
FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO DESCRIPCIÓN PRECIO/ENTREGA

TCHGREN60X40I

TECHNOCHEF - Rejilla de acero inoxidable mm
600x400, Mod.GREN60X40I
Rejilla de acero inoxidable 600x400 mm para abatidor
Mod.JOFONE

TCH200AX60HZ TECHNOCHEF - Versión A V. 230/1 - 60 Hz,
Mod.200AX60HZ
Versión con tensión especial V. 230/1 - 60 Hz, para
abatidor Mod.JOFONE
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